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型 式 MNCR-15型

外形寸法

処理能力

上部ホッパ容量

動力

制御盤

電源

本体質量

ケーシング  □250x800H

3~30㎏/Hr

12L  (スリキリ)

0.13kw x 4P

ON-OFF  2点スイッチBOX

AC220V/60Hz
又は  AC200V/50Hz

≒110kg

造型、清掃作業時の余り砂、不良中子砂の回収処理に最適です。
コンパクト設計で省スぺース、簡単に移動収納が可能です。(アイボルト付)
動作はON-OFFのみの単純設計。
砂分別回収後のガラ、鉄片等はケーシング側面の点検窓（2ヶ所）から排出清掃可能です。
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〒819-1613　福岡県糸島市二丈松末1086番地5
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少量の砂ダマ・ガラを効率よく分別回収少 砂ダ ラを効率 分別回
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● 本 社 ・ 工 場

● 西 部 営 業 部

● 東 部 営 業 部

● 中 部 営 業 部

● 広 島 営 業 所

TEL　(06)6556-1601

TEL　(06)6394-1101 

TEL　(03)5445-2771 

TEL　(052)301-2611

TEL　(082)292-1966    

URL : http://www.omco-taiyo.co.jp

製造元:

〒551-0023 大阪市大正区鶴町4丁目1番7号

〒532-0005 大阪市淀川区三国本町2丁目18番43号

〒108-0014 東京都港区芝5丁目1番9号（豊前屋ビル3F）

〒454-0996 名古屋市中川区伏屋2丁目４１２番地

〒733-0013 広島市西区横川新町8番25号（広島県鋳物会館ビル）

※本カタログの仕様は予告なく変更する事があります。
※処理能⼒はプロセスにより変動します。
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